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Programmgesteuerte elektronische 
Rechenanlage in Transistor-Technik 


Die ZUSE Z 23, ein programmgesteuerter 
volltransistorisierter Digitalrechner, zeichnet 
sich durch sehr einfachen Aufbau und 
groBe Flexibilitat in der Befehlsgebung aus. 
Zahlen, Klartext und Befehle werden Uber 
Lochstreifen oder Lochkarien eingegeben 
und auf einer Magnettrommel gespeichert. 
Das Leitwerk der Anlage fthrt gespeicherte 
Befehle nacheinander aus. 

Die Ausgabe der Resultate erfolgt Uber 
Fernschreibmaschine, Zeilendrucker, 
Streifen- oder Kartenlocher. 


ZUSE-Rechenanlagen werden von Kennern 
der Programmierungstechnik geschatzt, 
weil ihre sorgfaltig durchdachte Struktur 
vielseitige Moglichkeiten bietet. 

Die Verwendung eines analytischen 
Befehlscodes verleiht der ZUSE Z 23 eine 
groBe Flexibilitat in der Programmierung. 
Durch die Anwendung moderner Formel- 
sprachen lassen sich die Programmierungs- 
zeiten erheblich verkirzen. Die bequeme 
und schnelle Handhabung des Rechners 
erfordert jedoch groBen Speicherraum, da 
sonst mehrere Durchlaufe notwendig sind. 
Auf der Uber 90000 Dezimalstellen 
fassenden direkt adressierbaren Magnet- 
speichertrommel der ZUSE Z 23 lassen sich 


auch groBe Formeliibersetzer-Programme 
bequem unterbringen, wobei noch ein 
beachtlicher Teil dieses besonders preis- 
werten Speicherraumes fur die Aufnahme 
der Rechenprogramme und der Daten frei 
bleibt. Ein Formeliibersetzer fiir ALGOL 60 
steht zur Verfigung. Dariiber hinaus ist ein 
weiterer Obersetzer fir den besonders 
einfachen deutschsprachigen 
ZUSE-Formelcode vorhanden. 


Uber 25 Jahre Erfahrungen auf dem Gebiet 
programmgesteuerter Rechenanlagen 
und Anwendung modernster Bauelemente 
fuhrten zur serienmaBigen Fertigung 

der ZUSE Z 23 


ee 


AuBerer Aufbau Lange mm Hohe mm Tiefe mm Gewicht kg 
t 

Rechenschrank 2340 1670 750 620 

Trommelschrank 1310 1620 750 275 

Bedienungstisch mit Pult 1570 1150 785 130 

Tisch fur Fernschreiber 

und Lochstreifeneingabe 1360 900 800 94 


AnschluBwerte 3x220/380 Volt DrehstromS50Hz Leistung4kVA 


Bauelemente 2900Transistoren 7700Dioden  Ferritkernspreicher Trommelspeicher 


GroBhandel 
Banken 
Buchhaltung 


Versicherungswesen 
Vermessungstechnik 
Verkehrstechnik 


Hoch- und Fachschulen 
Kerntechnik 

Ballistik 

Hydro- und Gasdynamik 
Mathematik 


Bauwesen 


Industrielle Produktion 
Maschinenbau 
Kesselbau 
Elektroindustrie 
Energieversorgung 
Optik 

Bergbau 


Rechenzeiten 


Elementaroperatlonen 


Anwendung der ZUSE Z 23 


Unternehmensleitung 


Fragen aus Versuchsplanung und -auswertung, Stoff-, Arbeits- und Energie-Einsatz, 
verfahrenstechnische Berechnungen, Produktivitatsermittlung, Investitionsberechnungen, 


Transportfragen, statistische Qualitatskontrolle, Wirtschaftlichkeits- und 
Rentabilitatsberechnungen, Lagerdisposition, Marktforschung, Motiv- und 


Meinungsforschung, Soll -Ist-Vergleich, Probleme des Betriebs- und Branchenvergleichs 


Wirtschaft 


Disposition und Abrechnung 


Effektenabrechnung u. a. 


Lohn- und Gehaltsabrechnung 


Behorde 


Rentenberechnung 


Flurbereinigung, Landesvermessung, StraBenbau 
optimale Kapazitatsausnutzung 


Wissenschaft 


Institutsrechnungen, Studentenausbildung 
Diffusion, Warmeleitung, Kernreaktorbau und -betrieb, Strahlenschutz 


Flugbahnvermessung 
Stré6mungen, Gaskinetik 


lineare Gleichungen, Differential-Gleichungen, logische Rechnungen, 
mathematische Statistik, Trigonometrie u. a. m. 


Industrie 


Statik, Festigkeitsberechnungen, Hochbau, Tiefbau, Briickenberechnungen, 


Spannbetonberechnungen, StraBenbau, Kanalisation 


Steuerung von Prozessen, Stofflu8 und Mischungsprobleme 
Elastostatik, Elastodynamik, Berechnung von Turbinenschaufeln und kritischen Drehzahlen 
Druck- und Spannungsberechnungen 
Netzwerke, Filterberechnung, Generatorenbau 
Lastverteilung, Netzberechnungen 
Strahlengange, automatische Korrektion 


Wettertechnik, Tagebauplanung, Massenberechnung 


Operationen 


Addition 
Multiplikation, Division 


wie Addition im festen Komma, Transportbefehle, Entscheidungen, Verschiebungen usw. 
lassen sich mit Operationsgeschwindigkeiten bis annahernd 200 000 Operationen 


Pro Minute durchfihren. 


Im festen Komma 


0,3 ms 
13 ms 


Im gleitenden Komma 


10,6 ms 
20 ms 


Wissenschaft und Technik, Verwaltung und Wirtschaft 
bieten ein weites Feld 

fur den Einsatz elektronischer Rechenanlagen 

Die Vorteile des mittelgroBen 

Rechners sind geringer Personal- und Platzbedarf 


Der technische Fortschritt auf dem Gebiet 

der Transistor-Elektronik ermoglicht heute die Herstellung 
preisginstiger datenverarbeitender Anlagen, die einen 
wirtschaftlichen Einsatz auch in mittleren Betrieben gestatten 


Leitwerk 


Rechenwerk 


Speicherwerk 


Speicherkapazitat 


Bedienungspult 


Eingabe 


Ausgabe 


Unabhangige 
Lochstreifenstationen 
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Technische Hauptdaten 


Es sorgt fir die Ausfuhrung der Befehle nacheinander in der gespeicherten Reihenfolge, 
bis Sprungbefehle zu anderen Programmen Uberleiten. 


Das Rechenwerk kann Addition, Subtraktion und logische Operationen ausfuhren. 
Die Resultate laufen entweder in eine der Speicherzellen oder in den Akkumulator, 
dessen Inhalt nach rechts oder links verschoben werden kann. - 


Die Magnettrommel mit 8192 Worten Speicherkapazitat rotiert mit 100 Umdrehungen’s. 

Die mittlere Zugriffzeit betragt 5 ms. 

Der Ferritschnellspeicher mit 246 Worten Speicherkapazitat 

und der Zusatz-Kernspeicher mit max. 8191 Worten Speicher-Kapazitat 

benotigen praktisch keine Zugriffzeit. 

Jede Schnellspeicherzelle kann auch als Akkumulator, Indexregister oder Testspeicherzell 
benutzt werden. Magnetbandeinheiten mit je 1 Million Worte lassen sich anschlieBen. 


= 


Schnellspeicher 246x 11 = 2 706 Dezimalstellen 
Trommelspeicher 8192x1411 — 90 112 Dezimalstellen 
Zusatz-Kernspeicher mit max. 8191x11 = 90 101 Dezimalstellen 


je Magnetbandspeicher 1000000x 11 = 11000000 Dezimatstelien 


Es enthalt u. a. Tastaturen zur Einstellung von Befehlsregister und Akkumulator, 
45 abfragbaren Bedingungen und Adressenstopp zu Prifzwecken 
sowie Anzeigen aller Registerinhalte. 


eo? ee le ae on 


Ein- und Ausgabeméglichkeiten 


Lochstreifenleser mit 300 Zeichen’s und 1000 Zeichen/s. AnschlieBbar sind 
Kartenleser mit 7200 Lochkarten’h und Analog-Eingabe. 


Fernschreibmaschine und 


Streifenlocher mit 10 Zeichen’s Relais-Ausgabe flr Steuerzwecke; 
Zeilendrucker mit 5 Zeilen's Analog-Ausgabe auf Koordinaten- 
Streifenschnellocher mit 150 Zeichen’s schreiber oder Sichtgerat, fur hohere 
Kartentocher mit 7200 Karten’h Anspruche auf streifengesteuerten 


Zeichentisch Graphomat ZUSE Z 64. 


Mit dem Programmierungstisch konnen Befehls- und Datenlochstreifen hergestellt, gepriift. 
kopiert und geandert werden. 


Die Streifenausdruckstation dient zum Herausschreiben von Lochstreifen. 


